
HCF-30L ハイマウント冷風扇

消防法関連法規に適合したハイマウント冷風扇。
冷え過ぎず、暑過ぎず。気化熱を利用した心地良い風を送ります。
ガソリンスタンド・自動車整備工場など使用が制限されている場所でも使用可能です。
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消防法関連法規適合

JANコード：4511340007964 1
本体寸法：W870×D600×H1790mm
質　　量：約40kg
※重量物のため、別途納品条件があります。

・本体側給水口コネクタ×1標準付属品

・フィルター［FL-CF30］
【JAN：4511340120670】
・エレメント［EM-CF30］
【JAN：4511340120687】

オプション品

電 源
消費電力
最大風速
風 量
水蒸発量
タンク容量
満タン時連続使用時間
騒 音 値
電源コード

単相100V　50/60Hz
265/365W
310/340m/min
120/140㎥/min
約8/約8.5 L/h
約30L
約3.5時間
約66/71dB
約2m

100V
単相交流

羽 根

樹脂 3枚
50cm

風量3段階 据付工事
不要

約 
50°

自動首振り
スイッチ付

ラクラク
移動

サーマル
プロテクター付

1時間の電気代

約7.2円
50Hz

1時間の電気代

約9.9円
60Hz

ガソリンスタンドで 整備工場で

■ 体に優しく、電気代も安い。熱中症対策に貢献。
■ 排熱がなく、屋内にも設置可能。
■ 工事不要！ 交流100V電源と水があればOK。

キャスターベース
本機は電気部品が設置面から60cm以
上の高さに設けられており、消防法関
連法規に適合します。

約
87
cm

ストッパー付き
自在キャスターで
移動も簡単。

オートスイング装置
首振りスイッチを入れると左右にオートスイング！

左右約50°

タンク内の水が
無くなると
水切れ検知装置が働き、
知らせてくれます。

電源コード
フック
移動・保管に便利な電源
コードフック付き。

ご使用範囲目安

30～50㎡
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