
BSC-10N 大型スポットクーラー

強風と冷風を兼ね揃えた
大風量スポットクーラー！

大型倉庫、大型工場、コンテナ・トラックの積み下ろし作業等、
より広範囲の環境へ幅広く対応できるようになりました！

電 源 三相200V　50/60Hz
冷 房 能 力 8.3/10.0kW
電 流 12.0A/13.2A
消 費 電 力 3070W/4000W
タンク容量 25L
騒 音 値 78/83dB
圧 縮 機 全閉型ロータリー

（定格出力）（2.2kW）
冷媒封入量 2400g
電源コード 電源コードはついていません。
※�冷房能力及び電気特性は室温35℃、相対湿度60％の条
件で運転した時の値です。

標 準 付 属 品
オプション品

・ドレンホース×1
・フィルター［FL-65］
【JAN：4511340120915】

JANコード：4511340710147 1

■ 本体寸法：W740×D1505×H1460mm
■質量：約195kg
※重量物のため、別途納品条件があります。

注意 電源接続工事必要 ※�詳しくはP34をご確認くだ
さい。

送風口
トルネードガード採用で風の直進性アップ。

トルネード効果＋大風量で到達距離は最大約17m

アイボルト
吊り上げ移動ができます。

動画を
Check!

三相交流
200V

除�湿

使用環境温度範囲
18〜43℃

タンク容量
25L

満水自動停止

タイヤサイズ
4インチ
（約101mm）

冷�媒
R407C

サーマル
プロテクター付

車上渡し

ドレンホースで
直接排水可能

［ 冷房能力 ］
50Hz 8.3kW 60Hz 10.0kW

50Hz
1時間の電気代

約49.1円

60Hz
1時間の電気代

約64.0円

排水口が無い場所でも使用できる
ドレンタンク式

排熱口
排熱が直接かからないよう上
に排熱口を設置しています。

排熱

冷風

【風速分布図】

※使用環境により数値は異なります。 吹出口からの到達距離（m）
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冷 房 機 器スポットクーラー［特殊］


