
消費電力を大幅に抑えて省エネを実現！ 風の“やさしさ”と“静かさ”で心地よい空間を

一般的なAC（交流）モーターでは難しかった低速回転での制御が可能となりました。

エアコンとの併用で空気をやさしく静かに循環。温度ムラ対策に！
低速運転でも、羽根が大きいからしっかり空気を動かせます
回転数を上げればパワフルな強風で一気に温度ムラを解消！

冷気冷気 冷気

季節や使用環境に合わせて
風量が選べる快適さ！

心地よいやわらかな微風からパワフルな強風まで風量調整が無段階！

DCモーター
搭載タイプ

省エネ＆節約

※最弱運転時の値です。

DCF-45V 

DCF-60PN 

無音に近い
静音性能

DCF-45V 

DCF-60PN 

微風も可能な
低速回転

DCF-45V 

DCF-60PN 

最弱運転時の
消費電力

DCF-45V 

DCF-60PN 

約32dB
約30dB

約250min-1
約100min-1

約3W
約1W

約0.09円
約0.03円

１時間当たりの
電気代

DC（直流）モーターで効率よく運転！

DCF-45V 45cmDCモータースタンド扇
50Hz

1時間の電気代

約1.9円

60Hz
1時間の電気代

約1.9円

DCF-60PN 60cmDCモータービッグファン
50Hz

1時間の電気代

約5.9円

60Hz
1時間の電気代

約5.9 円

単相交流
100V

70°70° 自動首振りツマミ付

風�量
無段階

羽根�樹脂
5枚�45cm

首折れ
5段階

単相交流
100V

タイヤサイズ
5インチ
（約127mm）

アース線
（ワニ口クリップ）付

羽根�アルミ
3枚�60cm

風�量
無段階

動画を
Check!

動画を
Check!

電 源 単相100V　50/60Hz 風 量 123㎥/min
電 流 1.06A 騒 音 値 58dB
消 費 電 力 62W 電源コード 約2.4m
風 速 243m/min

JANコード：4511340005915 1

■本体寸法：W520×D500×H1080～1300mm　■質量：約8kg

オプション品
・45cmプラスチック5枚羽根［DCF4-5R］
【JAN：4511340910813】

電 源 単相100V　50/60Hz 風 量 256㎥/min
電 流 3.10A 騒 音 値 74dB
消 費 電 力 190W 電源コード 約2.4m
風 速 213m/min

JANコード：4511340007681 1

■ 本体寸法：W770×D370×H810mm　■質量：約18kg

オプション品
・60cmアルミ3枚羽根［DCF6-3A］
【JAN：4511340910820】

安全ネット（オプション部品）も
ご用意しております。

BF-60J用安全ネット
（前後各1枚セット）
●JAN／4511340120748

※�BF-60J用安全ネット�NET-60Gを取付けるこ
とが可能です。

NET-60G

移動に便利なキャスタータイプ

オフィス向けの一本脚タイプ

伸縮
可能
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